Fotoanleitung fur lhren
Heizungswechsel

O thermondo

Um lhren Heizungswechsel zu planen und Ihnen ein Festpreisangebot erstellen zu kdnnen, bendtigen wir
Fotos Ihrer aktuellen Heizsituation. Bitte schicken Sie alle notwendigen Fotos vollstandig per E-Mail an lhren

Heizungsplaner oder an fotos@thermondo.de
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1. Heizung

Vorher: Revisionstur suchen und 6ffnen
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3A. Ausmessung Schachtquerschnitt
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Foto von unten nach oben

Fur eine zuverlassige
Planung lhrer neuen
Heizung.

[] Heizung
[1 Deckenhdhe
[l Raumgrolie

Fur die Vorbereitung
lhrer Installation &
Abstimmung mit
dem zustandigen

~ Schornsteinfeger.

- [J inkl. Wandlbergang
¢ [ Besonderheiten

Flr die Ausmessung des
Schachtquerschnittes die
Revisionstur suchen und
offnen. Sie kénnen dafur
eine Zange oder einen
geeigneten Schlussel
verwenden. Mithilfe

eines Zollstockes oder
anderen Messgerates den
Querschnitt messen und
fotografieren. Das Foto
Bitte von unten nach oben
machen. Die Abmessungen
mussen darauf sichtbar
sein. Ist der Schacht gerade
oder verzogen?

[1 Abmessungen lesbar
(Zollstock)

[ Schacht gerade oder
verzogen?
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4, Spelcher mit Anschlussen

4A. Heizgerat mit Verrohrung

5. Typenschilder
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5A. Typenschild Heizgerat

6. Abfluss

6A. Heizgerat mit Abfluss
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4B. Heizkreispumpen

6B. Abfluss im Detail

Far die Vorbereitung
Ihrer Installation &
Abstimmung mit
dem zustandigen
Schornsteinfeger.

L] Heizung
L] Warmwasserspeicher
[ Heizkreispumpen

Zur genauen
Identifizierung Ihrer
aktuellen Anlage
bendtigen wir die
Typenschilder mit
Seriennummer.

[] am Heizgerat
[] am Speicher

Um das anfallende
Kondensat abzufuhren, ist
far die Planung ein Foto
des Abflusses notwendig.

[] Gesamte Ansicht
] Detailansicht
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Fur die Planung der
notwendigen Gewerke.

[] Gesamte Ansicht vom
Boden bis zum Dach

7B. Hinteransicht

Fur die Planung der
notwendigen Gewerke.

[] Eingang Keller
(] Einfahrt zum Haus

Damit unsere Monteure
sicher auf Ihr Dach
gelangen.

[] Beschaffenheit Dach

[] Zugang zum Dach
durch Tritt oder Fenster

[] Schornstein

9A. Dachzugang : 4 9B. Tritt oder Fenster
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Bei Erdgas

10. Ihr Gaszahler

Far die Anmeldung Ihrer
Installation bei dem zu-

ks c I OOCKGAS standigen Gasnetzbetreiber,

'g:?: 5.0 a2 19O bir ummr bendtigen wir ein lesbares
e §0 B @R 00000
imp? @,81 -

F4B Tiymmsatie i R Bild des betroffenen
Gaszahlers.

[Jinkl. AnschlUsse
[1inkl. Gashahn
Clinkl. Zahlernummer
[Jinkl. Zahlerstand

10A. Gaszahler 10B. Zahlerstand

11. Oltank und Tankmauer

Fur die Vorbereitung lhrer
Oltankdemontage.

[J Oltank inkl. Zugang
L1 Tankmauer

11A. Oltank 11B. Tankmauer

Bei Forderung und hydraulischem Abgleich

12. Sie wunschen eine Forderung und hydraulischem Abgleich?
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Far die Vorbereitung und
optimale Einstellung lhres
hydraulischen Abgleichs.

[1 Alle Thermostate
[] Ein Heizkérper Komplett
L] Verrohrung am Heizkorper
[] Wenn vorhanden ein Bild

») - von lhrem Gebaude
12B. Hahnblock (Grundriss)

12A. Thermostate
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Besonderheiten

13. Sie haben eine Solaranlage?

Fur die Vorbereitung
Ihrer Solar Installation.

[] Dachseite Std
[] Fassade fur
Solarleitung

: Fur die Vorbereitung
i Ihres hydraulischen
L] — | Abgleichs.
j . < )\l | : M (1 inkl. Verteilerkasten
o mﬁ.ﬂ*&ﬂdl&b -\, _ e [J inkl. Details
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14A. Heizkreisverteiler 14B. Detail

Hinweis:
Um unerwartete Kosten zu vermeiden, ist eine Vollstandigkeit der Fotos wichtig.

Bitte prufen Sie lhre Bilder auf Vollstandigkeit und senden Sie diese bitte per E-Mail an lhren Heizungsplaner
oder an fotos@thermondo.de
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